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Bœlletenæ-No. 014-001

Nahinaä s 1 fevralä 2014g. MIÄVAKI vklœhaet novuœ modelæ pre
ryvatelä vakuuma v svoœ proizvodstvennuœ programmu.

Modelæ CVU15 prednaznaheno dlä parovyx i drugix sistem, gde obra
zovanie vakuuma vyzvalo by znahitelænyj uwerb dlä oborudovaniä i 
sokratilo by qffektivnostæ raboty sistemy.

Vypuweno: Änvaræ 2014

Ras‚irenie proizvodstvennoj programmy MIÄVAKI 
Preryvatelæ vakuuma CVU15 –
Konstrukciä iz nerøaveœwej stali

Nahinaä
s 1 fevralä 

2014g.

Modelæ CVU15

Soedinenie: Rezæbovaä mufta  ½” (BSP, BSPT, NPT)
Vxod dlä vozduxa: Rezæbovaä mufta ½” ili 1/8” (BSP, BSPT, NPT)
Maksimalænoe dopustimoe davlenie PMA: 21 bar (2,1 MPa)
Maksimalænoe rabohee davlenie PMO: 21 bar (2,1 MPa)
Maksimalænaä dopustimaä temperatura TMA: 450°C
Maksimalænaä rabohaä temperatura TMO: 450°C
Davlenie otkrytiä klapana: 5 mbar
Davlenie gidravliheskogo ispytaniä: 42 bar (4,2 MPa)
Material korpusa: nerø. stalæ AISI 304 (DIN 1.4301)
Massa: 0,38 kg (½” x 1/8”); 0,55 kg (½” x ½”)

Texniheskaä specifikaciä
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Razmery, mm
½” x 1/2” ½” x 1/8”

L 32 32
H 70 55
W 41 41

Tablica rasxoda vozduxa
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